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W dniu 23 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Poz. 1289). 

Nowelizacja rozporządzenie wprowadza obowiązek: 

1)   montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej – w nowo budowanych 
mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także w budynkach użyteczności publicznej, 
które służą celom związanym z oświatą i wychowaniem – zapewniającej w szczególności 
dostęp do szerokopasmowego internetu; 

2)    montażu – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – instalacji umożliwiającej odbiór 
cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób 
rozsiewczy naziemny i satelitarny; 

3)   zapewnienia w tych budynkach pomieszczeń (lub miejsc) na osprzęt i urządzenia 
instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej; mają być one wyposażone  
w zasilanie elektryczne; 

4)   budowania instalacji telekomunikacyjnych umożliwiającej świadczenie usług przez 
różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od techniki dostępowej. 

Dzięki staraniom Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, pod kierownictwem Prezesa Jacka 
Silskiego, który od początku trwania prac nad rozporządzeniem zauważył zagrożenie 
związane z brakiem odpowiednich zapisów dotyczących instalacji anten DVB-T  
i satelitarnych, do nowelizacji ostatecznie wprowadzono odpowiednie poprawki.  

Konsultacje nad rozporządzeniem trwały kilka lat i są wynikiem długiej i wytrwałej pracy 
Zarządu PIRC, przedstawicieli Firm Członkowskich PIRC, Ekspertów PIRC, a także konsultacji 
z przedstawicielami  firm spoza Izby.  

Dzięki poprawkom, na rzecz których Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej pracowała przez ponad 
2 lata, każdy mieszkaniec nowych, wielorodzinnych budynków będzie miał możliwość 
swobodnego wyboru technologii odbioru telewizji cyfrowej,  a z elewacji budynków znikną 
szpecące i zagrażające życiu indywidualne anteny satelitarne. 

 

W celu ułatwienia Państwu dostosowania się do nowych wymagań Polska Izba 
Radiodyfuzji Cyfrowej przygotowała katalog, w którym zebrane zostały produkty i usługi, 
dostarczane przez przedsiębiorców zrzeszonych w naszej Izbie, które spełniają 
wymagania nowelizacji rozporządzenia. 

 

 

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do wprowadzenia 
nowych przepisów, wpływających w znaczący sposób na poprawę jakości życia w Polsce.

 
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, 61 657 60 40, biuro@pirc.org.pl, www.pirc.org.pl



L.p Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 COMSAT Opto-LNBF (C120) Opto-LNBF - konwerter optyczny: opatentowana technologia transferu 

polaryzacji pionowej i poziomej, tworzy zakres częstotliwości 950MHz- 5,45GHz. 
Sygnał następnie konwertowany jest do światłowodu w oknie 1310nm. Typ 
złącza FC/PC. (FibreMDU OPTICAL LNB & PSU).

2 COMSAT Opto-QUAD/ Opto-QUATRO Opto-QUAD/ QUATRO - konwerter wyjść: odbiera sygnał z konwertera Opto-
LNBF za pomocą pasywnej sieci optycznej do oryginalnego formatu IF. (FibreMDU 
QUAD Gateway Termination Unit).

3 COMSAT FibSZ-LNBF (C120) FibSZ-LNBF - pełnozakresowy konwerter uniwersalny: opatentowana 
technologia transferu polaryzacji pionowej i poziomej, tworzy jeden sygnał 
satelitarny IF w zakresie częstotliwości 950MHz- 5,45GHz. Poprzez wyjście typu 
„N” i przewód HF podłączany jest do FibSZ-ODU32 (FibreIRS® Wholeband LNB).

4 COMSAT FibSZ-ODU32 FibSZ-ODU32 - transmiter optyczny: w pełni odporny na warunki atmosferyczne 
(IP65), przeznaczony jest do montażu wraz z anteną. Sumuje sygnał z 
konwertera FibSZ-LNBF i anten do odbioru Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) 
oraz anten FM/DAB. Zsumowany sygnał jest następnie podzielony na 2 wyjścia 
optyczne (FC/PC). Każde wyjście może zasilić sieć PON do 32 punktów, 
zakończonych Konwerterem Wyjść FibSZ-QUAD lub FibSZ-QUATRO. 
(FibreIRS®ODU32).

5 COMSAT FibSZ-QUAD/ FibSZ-QUATRO FibSZ-QUAD/ QUATRO - konwerter wyjść: zaprojektowany do replikacji na 
wyjściu sygnału satelitarnego IF oraz anten Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T i 
FM/DAB. Sygnał odbierany jest z FibSZ-ODU32 poprzez pasywną sieć optyczną i 
konwertowany z powrotem na oryginalny sygnał IF. (FibreIRS® QUAD Gateway 
Termination Unit)

6 COMSAT FibSZ-Spt4 FibSZ-Spt4 - aktywny, pełnozakresowy spliter: zaprojektowany w celu 
podzielenia sygnałów 950 MHz – 5,45 GHz dostarczanych z jednego FibSZ-LNBF 
do 4 FibSZ-ODU32. Zasilany jest prądem z ODU32. (FibreIRS® Wholeband ACTIVE 
SPLITTER).

7 COMSAT Opto-spt2 – 16 Opto-spt2 - 16 - splitery optyczne rozdzielające sygnał na 2 do 16 wyjść w 
zależności od modelu.

8 COMSAT Kabel FC-PC Kabel FC-PC - jednomodowy światłowód ze złączami FC-PC/FC-PC, ze 
wzmocnieniem stalowym, odporny na UV, G657A – LSZH, temp -40 st. C do +60 
st. C.

L.p Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 COMSAT FALCON 40 HD FALCON 40 HD - wysokiej jakości pasywna antena kierunkowa UHF kanały 21-

60, wbudowany filtr LTE 800MHz, maks. zysk 14dBi , tłumienność odbicia -16 dB, 
szer. wiązki 21-42 st., złącze F.

2 COMSAT CMA 301-5V M Wzmacniacz CMA 301-5V M - wejście DVB-T oraz FM+DAB, wbudowany filtr LTE 
800MHz, możliwość zasilania zdalnego przez odbiornik/zasilacz antenowy 5V, 
regulacja poziomów sygnałów na wejściach, wzmocnienie 20 dB, obudowa ALU, 
uszczelniona, zasilacz 230V/5VDC w zestawie, wtyczka zasilacza ALU, stabilne 
mocowanie wtyczki na gwint.

3 Fagor Micro MATV Boook Wzmacniacz Micro MATV book , 2x UHF, 1x VHF, 1xFM, 1x AUX, 5x filtr selektywny 
do 7 kanałów, 97dBuV.

L.p Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 COMSAT LNB-CQT 4 LNB-CQT 4 Konwerter Quatro - do instalacji zbiorczych multiswitchowych.

2 Fagor FMS 916 A FMS 916 A - multiswitch kompaktowy do sieci, (do 16 gniazdek końcowych).

Instalacja antenowa naziemna DVB-T, FM, DAB

Instalacja antenowa satelitarna

COMSAT OPTO DVB-S FTTH

COMSAT FibSZ DVB-S + DVB-T + FM + DAB FTTH

Światłowodowa instalacja telekomunikacyjna



L.p Nr katalogowy Producent Naywa produktu Opis techniczny Zdjęcie

1 IDEA-HD CORAB Antena do odbioru TV naziemnej IDEA-HD Antena cyfrowo-analogowa o wysokiej skuteczności. Przystosowana do montażu na zewnatrz, odporna na 
wodę       i promieniowanie UV. Składana wytrzymała konstrukcja. Mozliwość montażu do masztu pionowo 
lub poziomo. Idealna na obszarach o trudnych warunkach odbioru. Kompatybilna ze standardem HD TV. 
System ‘Click-Clack’ idealny do szybkiego montażu. Wykorzystanie najlepszych materiałów produkcyjnych. 
Przystosowana do odbioru DVB-T. Ilość elementów: 31.
Długość: 79,5 cm
Szerokość: 53 cm
Wysokość: 14,2 cm
Zysk energetyczny: 14,5 dB
Zakres kanałów UHF:21-69
Odbicie przód i tył: 30 dB
Złacze: typu F
Pasmo: 4 & 5
Impedencja: 75 Ω
Waga netto anteny: 1,30 kg
Waga brutto anteny: 1,71 kg

L.p Nr katalogowy Producent Naywa produktu Opis techniczny Zdjęcie

1 MTI Quatro MTI Konwenter MTI Quatro Idealnie dopasowany do odbioru sygnału satelitarnego w wysokiej rozdzielczości. 
- wysoka jakość
- wytrzymałość
Czestotliwość wejściowa: 10,7-12,75 GHz
Czestotliwość wyjściowa: 950-2150 MHz
Czestotliwość heterodyny: 9,75 GHz / 10,6 GHz
Ilość wyjść: 4 x gniazdo F
Współczynnik szumów: 0,3 dB

2 Corab 1200 CORAB Antena satelitarna 120 cm Antena satelitarna charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Lustro wykonane z blachy 
stalowej, ocynkowanej ogniowo, pomalowane farbą proszkową. Wysoka jakość i odporność na warunki 
atmosferyczne, wytrzymała konstrukcja. Dostępna w wykończeniu jasnoszarym (RAL 7035).
Wymiary zewnętrzne reflektora: 1200 x1310 mm
Zysk energetyczny dla 11,95 Ghz: 41,5dB
Stosunek F/D: 0.6
Ogniskowa: 720 mm
Powierzchnia efektywna: ≥70%
Materiał: stal 
Zakres regulacji kąta elewacji: 10~90°
Zakres regulacji kąta azymutu: 0~360°

L.p Nr katalogowy Producent Naywa produktu Opis techniczny Zdjęcie

1 RG6 TRI Cu CORAB Kabel Koncentryczny RG6 TRI Cu Idealny do transmisji sygnałów elektrycznych w: sieciach komputerowych, instalacjach telewizji przemysłowej, 
instalacjach abonenckich telewizji kablowej, instalacjach antenowych, do końcowych połaczen odbiorników 
satelitarnych. 
Żyła wewnetrzna: CU, 1,13 mm
Dielektryk: 4,6 mm spienione fizycznie PE
Ekran: podwójna folia AL+polipropylen, grubosc 0,052 mm
Oplot: drut AL 90%
Powłoka zewnetrzna: 6,8 mm, biały PVC
Impedencja charakterystyczna: 75+3 Ω

Kabel Koncentryczny RG6 TRI Cu dostępny jest również w wersji żelowanej - do zastosowań zewnętrznych.
Czestotliwość [MHz]     Wartość [dB]

                       65        4,96
                       100       5,98
                       174        7,75          
                       230       8,89
                       470       13,07
                       790       17,44     
                       950       19,28
                       2150      30,15
                          

2 RG6 TC CORAB Kabel Koncentryczny RG6 TC Idealny do transmisji sygnałów elektrycznych w: sieciach komputerowych, instalacjach telewizji przemysłowej, 
instalacjach abonenckich telewizji kablowej,                                                                                                                                                                            
instalacjach antenowych, do koncowych połaczen odbiorników satelitarnych.
Dielektryk: 4,6 mm spienione fizycznie PE
Ekran: podwójna folia AL+polipropylen, grubość 0,052 mm
Oplot: drut Cu 60%
Powłoka zewnętrzna: 6,8 mm, biały PVC
Impedencja charakterystyczna: 75+3 Ω
Czestotliwość [MHz]     Wartość [dB]

                       65         4,73
                       100       5,94
                       174        7,95 
                       230       9,20
                       470       13,48
                       790       17,89    
                       950       19,79        
                       2150      31,42    

L.p Nr katalogowy Producent Naywa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 MAS 50/1000 CORAB Maszt antenowy MAS 50/1000 Maszt do mocowania na dachu

Wysokość: 1000 mm
Średnica rury: 50 mm
Materiał: stal
Waga: 3,98 kg

2 OS 50/75 CORAB Obejma do masztu OS 50/75 Obejma do masztu. 
Materiał: stal.
Długość ramienia: 
75mm, Waga: 1,48 kg

3 OSP 50/220 CORAB Obejma  do masztu OSP 50/220 Obejma do masztu z podporą. 
Materiał: stal. 
Długość ramienia: 220mm.
Waga: 3,10 kg
Dostępny również w innych wymiarach - długość ramienia: 500 mm (OSP 50/500)

4 MS 50/2000 CORAB Maszt składany MS 50/2000 Maszt składany do tworzenia dowolnej wysokości z elementów 2 m.
Wysokość: 2000 mm
Średnica rury: 50 mm
Materiał: stal
Waga: 3,63 kg

5 MTBO 
60/1200/50

CORAB Maszt antenowy Bezinwazyjny maszt do obciążenia 4 płytami MTBO 60/1200/50
Materiał: stal
Średnica: 60 mm
Wysokość: 1200 mm
Wymiary podstawy: 1055 x 1055 mm
Waga: 14,2 kg

Instalacja antenowa naziemna DVB-T, FM, DAB

Instalacja antenowa satelitarna

Okablowanie z kabli współosiowych

Maszty antenowe, dachowe, inne…







L.p Rodzaj Producent Opis szczegółowy Opis techniczny Zdjęcie

1 Antena
ATV TT 20/21-60 
14dBi

Telkom-Telmor Antena zaprojektowana i 
wykonana do odbioru DVB-T. 
Konstrukcja została szczegółowo 
zaprojektowana tak, aby 
zoptymalizować zysk anteny w 
całym pasmie. Reflektory
 i direktory anteny wmontowano 
w profile, co zwiększa stabilność 
pracy anteny.
Antena stanowi naturalny filtr LTE 
(pracuje do 790MHz).

Zakres częstotliwości 
pracy 470MHz do 790MHz. 
Zysk energetyczny 14dBi.

L.p Rodzaj Producent Opis szczegółowy Opis techniczny Zdjęcie

2 Antena
SAT 125cm

Telkom-Telmor Antena przeznaczona do 
zbiorowych instalacji 
multiswitchowych, gdzie ze 
względu na kaskadowanie 
wzmacniaczy sygnału 
pochodzącego LNB QUATRO 
wymaga się uzyskania sygnału o 
bardzo dużym odstępie C/N. 
Czasza pracuje w zakresie 10,5-
13GHz i posiada zysk 42,4dB dla 
częstotliwości 12,75GHz

Wymiar 1,25m. Zakres pracy 
10,5-13GHz. Zysk 42,4dB 
przy f=12,75GHz.

L.p Rodzaj Producent Opis szczegółowy Opis techniczny Zdjęcie

1 Wzmacniacz Telkom-Telmor Nowoczesny wzmacniacz 
wielozakresowy, posiada osiem 
torów kanałowych o regulowanej 
szerokości 8-48MHz 
współdzielonych przez trzy wejścia 
UHF. Maksymalny poziom 
wyjściowy WWK-982 wynosi aż 
114dBuV ( DIN 45004B, 
IM3=60dBc). Wzmacniacz można 
ustawiać  za pomocą 
wbudowanego sterownika lub 
poprzez komputer przy 
zastosowaniu darmowego 
oprogramowania SWWK-982

Niezależne, selektywne 
wzmocnienie dla 8 
torów/filtrów kanałowych 
w paśmie UHF. Możliwość 
rozszerzania kanału pracy 
8…48MHz. Możliwość  
zasilania 
przedwzmacniaczy 
antenowych dla wejść 
UHF1-UHF3. 
Przystosowany do 
transmisji sygnałów 
analogowej oraz cyfrowej 
telewizji naziemnej - DVB-
T. Bardzo niski pobór mocy 
(20VA).                         
Darmowy dedykowany 
program do sterowania: 
SWWK-982.                   

L.p Rodzaj Producent Opis szczegółowy Opis techniczny Zdjęcie

1 Kabel wewnętrzny
TT-113Cu TRISHIELD

Telkom-Telmor Bardzo dobre ekranowanie. 
Zwiększona grubość rdzenia 
1,13mm sprawia, że kable te można 
stosować do tworzenia bardzo 
długich tras kablowych (długość 
uzależniona od bilansu 
energetycznego).  Z uwagi na 
znakomite ekranowanie (klasa A), 
kable TT-113 można prowadzić 
równolegle obok siebie (magistrale 
multiswitchowe).

Kabel wewnętrzny TT-113 
Cu TRISHIELD z bardzo 
gęstym oplotem 78% i 
dwiema foliami AL, 
klejonymi odpowiednio do 
dielektryka i płaszcza - 
kabel przeznaczony do 
połączeń wewnętrznych. 

L.p Rodzaj Producent Opis szczegółowy Opis techniczny Zdjęcie
2 Kabel zewnętrzny

TT-113Cu PE GEL
Telkom-Telmor Bardzo dobre ekranowanie. 

Zwiększona grubość rdzenia 
1,13mm sprawia, że kable te można 
stosować do tworzenia bardzo 
długich tras kablowych (długość 
uzależniona od bilansu 
energetycznego).  Z uwagi na 
znakomite ekranowanie (klasa A), 
kable TT-113 można prowadzić 
równolegle obok siebie (magistrale 
multiswitchowe).

Kabel zewnętrzny TT-
113Cu PE GEL z bardzo 
gęstym oplotem 78% i 
jedną folią AL., klejoną do 
dielektryka. Kabel jest 
żelowany i wyposażony w 
płaszcz PE (odporny na 
ultra fiolet).

Anteny 

Wzmacniacz kanałowy WWK-982

Kable



L.p Rodzaj Producent Opis szczegółowy Opis techniczny Zdjęcie
3 Kabel UTP Telkom-Telmor Wysokiej klasy miedziany kabel 

UTP 5e, o przekroju żył 0,5mm. 
Przewód wykonany w Europie, na 
znakomitych maszynach, z 
zachowaniem bardzo wysokich 
rygorów produkcyjnych.   
Parametry skrętki są znacznie 
lepsze od wymaganych w tej 
klasie.

Każda partia jest badana 
pod kątem: tłumienia, 
przesłuchów, ACR (wartość 
NEXT pomniejszona o 
tłumienność kabla).

L.p Rodzaj Producent Opis szczegółowy Opis techniczny Zdjęcie

1 Pasywa Telkom-Telmor Urządzenia charakteryzują się 
bardzo niską tłumiennością (w 
swojej klasie), której wartość 
zależy od typu urządzenia.

Cechy (typowe dla 
przykładowego 
rozgałęźnika RM-2). 
Tłumienie 3,5dB  
Dopasowanie 18dB

L.p Rodzaj Producent Opis szczegółowy Opis techniczny Zdjęcie

L.p Rodzaj Producent Opis szczegółowy Opis techniczny Zdjęcie

1 Szafa Abonencka 
AST-100

Telkom-Telmor Skrzynka przeznaczona do 
montowania podtynkowego w 
każdym mieszkaniu. Do skrzynki 
dochodzą kable teletechniczne z 
pomieszczenia technicznego, oraz 
gniazd abonenckich. W skrzynce 
odbywa się krosowanie 
przewodów, zmiana medium 
transmisyjnego poprzez dodanie 
przez instalatora dodatkowych 
urządzeń takich jak: odbiornik 
optyczny np. MOB-100, modem 
TVK, router, wzmacniacz RF.

Optymalne rozmiary. 
Wielopoziomowe 
rozłożenie sprzętu 
wewnątrz skrzynki. 
Konstrukcja umożliwia 
przenikanie sygnału WIFI. 
Wbudowana listwa 
krosowa.
Wymiary: 36x42x9cm.

1

Szafa abonencka

Kable cd.

Rodzina pasywów RM

Multiswitche kaskadowe TT 9/16 i TT9/8

Urządzenia dedykowane do 
budowania bardzo dużych 
instalacji zbiorowych RTV-SAT. 
Rozwiązanie kaskadowe jest 
szczególnie przydatne w sytuacji 
gdy wszystkie kable abonenckie 
zbiegają się w jednym miejscu.

Maksymalny poziom 
wyjściowy toru TV 95dBuV, 
toru SAT 92dBuV. Izolacja 
SAT/TV >60dB, V/H>30dB.

Telkom-TelmorMultiswitche



L.p Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 KOMAX 700N KOMAX Skrzynka teletechniczna 

lokalowa nadtynkowa

2 KOMAX 700P KOMAX Skrzynka teletechniczna 
lokalowa podtynkowa

3 Systemowa przełącznica 
kablowa 340

KOMAX Systemowej skrzynki 
przełączeniowej

Skrzynka ma wymiary 340/440/250 mm 
szer./wys./gł. i może obsługiwać od 1 do 72 
klientów kabli koncentrycznych jub LAN oraz 
w wersji Ekonomicznej od 1 do 36 kabli 
koncentrycznych i tyle samo kabli LAN.

Wymiary 700/350/90 wys.szer.gł. Skrzynka 
wyposażona w listwę krosowniczą dla 
modułów RJ45 i RJ11.
Posiada zdejmowaną ramkę zewnętrzną z 
drzwiczkami zamykanymi w wersji 
podstawowej na kluczyk.
Drzwiczki są wyposażone w zawiasy 
umożliwiające przekładanie na wersję prawą 
lub lewą.
Do stosowania wewnątrz lokali 
mieszkalnych i usługowych.
Do zamocowania tej skrzynki potrzebny jest 
otwór w ścianie o wymiarach 1000/370/100 
gdzie 1000 to wysokość otworu w ścianie od 
stropu, 370 szerokość otworu, 100 głębokość 
otworu.

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe

9



L.p Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 0000/6033 TECHNISAT Antena kierunkowa z wbudowanym 

wzmacniaczem - TechniYagi T2
Aluminiowa antena DVB-T ze wzmacniaczem Zysk 9-38 dB

2 0002/7815 TECHNISAT Aktywna antena kierunkowa TechniYagi 4HD Aluminiowa antena DVB-T ze wzmacniaczem
Zysk 9-29 dB

L.p Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 0000/7904 TECHNISAT MultiSwitch CE 9/8 HD Zapewnia odbiór z dwóch pozycji satelitarnych oraz telewizji naziemnej

Zakres częstotliwości: Sygn. naziemny: 47~862 MHz; Sygn. satelitarny: 950 - 2150 MHz
Wejścia: 8 SAT + 1 naziemne (złącza F)
Wyjścia: 8 wyjść
Sterowanie: 13V i 18V
Separacja sygnału wyjściowego: >30 dB
Pobór prądu: 29 W w trybie normalnej pracy z LNB
Wymiary (Sz x Wys x Gł): 220x138x44 mm

2 0000/7905 TECHNISAT MultiSwitch CE 9/12 HD Zapewnia odbiór z dwóch pozycji satelitarnych oraz telewizji naziemnej
Zakres częstotliwości: Sygn. naziemny: 47~862 MHz; Sygn. satelitarny: 950 - 2150 MHz
Wejścia: 8 SAT + 1 naziemne (złącza F)
Wyjścia: 12 wyjść
Sterowanie: 13V i 18V
Separacja sygnału wyjściowego: >30 dB
Pobór prądu: 29 W w trybie normalnej pracy z LNB
Wymiary (Sz x Wys x Gł): 220x210x44 mm

3 0000/7906 TECHNISAT MultiSwitch CE 9/16 HD Zapewnia odbiór z dwóch pozycji satelitarnych oraz telewizji naziemnej
Zakres częstotliwości: Sygn. naziemny: 47~862 MHz; Sygn. satelitarny: 950 - 2150 MHz
Wejścia: 8 SAT + 1 naziemne (złącza F)
Wyjścia: 16 wyjść
Sterowanie: 13V i 18V
Separacja sygnału wyjściowego: >30 dB
Pobór prądu: 29 W w trybie normalnej pracy z LNB
Wymiary (Sz x Wys x Gł): 220x210x44 mm

4 0000/3233 TECHNISAT Odgałęźnik aktywny 9/2 A Rozgałęźnik umożliwiający rozbudowę głównych torów sygnałowych z LNB
Zakres wyjścia sygnału naziemnego: 47 ... 862 MHz
Zakres wejścia sygnału satelitarnego: 950 - 2150 MHz
Wzmocnienie sygnału satelitarnego: 3...6dB
Wzmocnienie sygnału naziemnego: 5...10dB
Tłumienie sygnału satelitarnego: 0.6 ... 1 dB
Tlumienie sygnału naziemnego: 1.2dB
Wyjścia: 16 SAT +  2 naziemne (złącza F)
Separacja sygnału wyjściowego: >45 dB
Temperatura pracy: -25 ... 55°C

5 0000/3231 TECHNISAT Wzmacniacz 9Z Wzmacniacz częstotliwości pośredniej
Zakres wyjścia sygnału naziemnego: 47 ... 862 MHz
Zakres wejścia sygnału satelitarnego: 950 - 2150 MHz
Wzmocnienie sygnału satelitarnego: 7...12dB
Wzmocnienie sygnału naziemnego: 5...10dB
Wyjścia: 8 SAT + naziemne (złącza F)
Separacja sygnału wyjściowego: >50dB
Temperatura pracy: -25 ... 55°C

6 0000/3232 TECHNISAT Rozgałęźnik pasywny 9P Rozgałęźnik umożliwiający rozdzielnie syganłu satelitarneg oraz naziemnego.
Zakres wyjścia sygnału naziemnego: 47 ... 862 MHz
Zakres wejścia sygnału satelitarnego: 950 - 2150 MHz
Tłumienie sygnału satelitarnego: 4 dB
Tlumienie sygnału naziemnego: 4dB
Wyjścia: 16 SAT +  2 naziemne (złącza F)
Separacja sygnału wyjściowego: >55 dB
Temperatura pracy: -25 ... 55°C

7 0000/3271 TECHNISAT MultiSwitch GigaSystem 17/8 G Jednostka główna zapewniająca odbiór z czterech pozycji satelitarnych oraz telewizji naziemnej
Możliwość rozbudowy o 4 kaskady
Korygowanie zniekształceń skośnych 
Brak tłumienia w zakresie 950 - 2150 MHz
Wejścia: 16 SAT + naziemne (złącza F)
Wyjścia: 8 
Sterowania: 13V i 18V
Separacja sygnału wyjściowego: >35dB
Pobór prądu: 10 W w trybie normalnej pracy z LNB
Wymiary (Sz x Wys x Gł): 175x277x55 mm
Temperatura pracy: -25 ... 55°C

8 0000/3272 TECHNISAT MultiSwitch GigaSystem 17/8 K Jednostka kaskadowa zapewniająca odbiór z czterech pozycji satelitarnych oraz telewizji naziemnej
Możliwość rozbudowy o 4 kaskady
Korygowanie zniekształceń skośnych 
Brak tłumienia w zakresie 950 - 2150 MHz
Wejścia: 16 SAT + naziemne (złącza F)
Wyjścia: 8 
Sterowania: 13V i 18V
Separacja sygnału wyjściowego: >35dB
Pobór prądu: 10 W w trybie normalnej pracy z LNB
Wymiary (Sz x Wys x Gł): 175x154x45 mm
Temperatura pracy: -25 ... 55°C

9 0000/3269 TECHNISAT Wzmacniacz 17Z Wzmacniacz przelotowy z własnym zasilaniem
Zakres wyjścia sygnału naziemnego: 47 ... 862 MHz
Zakres wejścia sygnału satelitarnego: 950 - 2150 MHz
Wzmocnienie sygnału satelitarnego: 7...12dB
Wzmocnienie sygnału naziemnego: 5...10dB
Wyjścia: 8 SAT + naziemne (złącza F)
Separacja sygnału wyjściowego: >40dB
Temperatura pracy: -25 ... 55°C

Instalacja antenowa naziemna DVB-T, FM, DAB 

Instalacja antenowa satelitarna 



TECHNISAT,  ul. Poznańska 2 Siemianice,  55-120 Oborniki Śląskie,  tel. 71 310 41 41 

L.p Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie

10 0000/3268 TECHNISAT Rozgałęźnik pasywny 17/P Rozgałęźnik umożliwiający rozdzielnie syganłu satelitarneg oraz naziemnego
Zakres wyjścia sygnału naziemnego: 47 ... 862 MHz
Zakres wejścia sygnału satelitarnego: 950 - 2150 MHz
Tłumienie sygnału satelitarnego: 4 dB
Tlumienie sygnału naziemnego: 4dB
Wyjścia: 32 SAT +  2 naziemne (złącza F)
Separacja sygnału wyjściowego: >45 dB
Temperatura pracy: -25 ... 55°C

11 0000/3270 TECHNISAT Rozgałęźnik aktywny 17/2A Rozgałęźnik umożliwiający rozbudowę głównych torów sygnałowych z LNB
Zakres wyjścia sygnału naziemnego: 47 ... 862 MHz
Zakres wejścia sygnału satelitarnego: 950 - 2150 MHz
Wzmocnienie sygnału satelitarnego: 3...6dB
Wzmocnienie sygnału naziemnego: 5...10dB
Tłumienie sygnału satelitarnego: 0.6 ... 1 dB
Tlumienie sygnału naziemnego: 1.2dB
Wyjścia: 32 SAT +  2 naziemne (złącza F)
Separacja sygnału wyjściowego: >45 dB
Temperatura pracy: -25 ... 55°C

12 0000/3175 TECHNISAT Gniazdo antenowe SVT 500 (TV oraz SAT Twin) Gniazdo abonenckie posiadające złącze telewizji satelitarnej (typu TWIN) oraz naziemnej.
Złącze TV - typ IEC 
Złącze SAT, SAT2 - złącze typu F
Tłumienie sygnału satelitarnego: <2.0dB
Tłumienie sygnału naziemnego: <2.0dB
Separacja sygnału naziemnego: >25 dB
Separacja sygnału satelitarnego: >20dB

13 0000/3176 TECHNISAT Pokrywka do gniazda SVT 500 Pokrywa zewnętrzna do gniazda abonenckiego SVT500. 
Posiada przygotowane otwory na wyjścia TV, SAT oraz SAT2.
Materiał - plastik 
Kolor - beżowy
Wymiar: 76x7x76 mm

14 0000/3078 TECHNISAT Ramka natynkowa dla gniazda SV 600 oraz 
SVT 500

Ramka natynkowa do gniazda abonenckiego SVT500
Kompatybilna z pokrywą gniazda SVT500
Materiał - plastik
Kolor - beżowy
Wymiar: 76x75x32 mm

L.p Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 0000/7880 TECHNISAT SkyLine CE HD Quattro Cyfrowy konwerter do stosowania w instalacjach multiswitchowych

Niski poziom szumów
Pobór prau 180mA
Wzmocnienie 60 dB
Wodoodporna obudowa

L.p Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 0005/3106 TECHNISAT Kabel PREMIUM TRIPLE PLAY, 120 dB, 5-2200 

MHz (500 metrów)
Kabel współosiowy o grubości 7 mm +/- 0.1 mm
Wewnętrzna żyła - miedziana (Cu) o rozmiarze 1.00 mm
Izolacja: 4.6 mm, spieniony PE +/-0.1
Izolacja zewnętrzna: (1x) folia aluminiowa klejona i laminowana + miedziany oplot 
(ocynowany - 16x5x0,13mm) + (1x) folia aluminiowa
Minimalny promień gięcia: 50 mm
Długość: 500 metrów
Kolor: biały
Tłumienność: 50MHz - 4.4dB/100m
                          1000MHz - 22.2dB/100m
Ekranowanie: 30 - 470 MHz  ≥ 130 dB
                          470 - 1800 MHz ≥ 120 dB
                          1800 - 2450 MHz ≥ 110 dB

2 0002/3107 TECHNISAT Kabel CoaxSat 2150 115 dB (100 metrów) Kabel współosiowy o grubości 6.9 mm +/- 0.1 mm
Wewnętrzna żyła - miedziana (Cu) o rozmiarze 1.00 mm
Izolacja: 3.8 mm, spieniony PE +/-0.1
Izolacja zewnętrzna: (1x) folia aluminiowa klejona i laminowana + (2x) miedziany oplot (ocynowany
Sn 16 x 5 x 0,13 mm) oraz (1x) folia aluminowa
Minimalny promień gięcia: 50 mm
Długość: 100 metrów
Kolor: biały
Tłumienność: 50MHz - 4.4dB/100m
                          1000MHz - 22.2dB/100m
Ekranowanie: 30 - 470 MHz  ≥ 120 dB
                          470 - 1800 MHz ≥ 118 dB
                          1800 - 2450 MHz ≥ 115 dB

3 0005/3107 TECHNISAT Kabel CoaxSat 2150 115 dB (500 metrów) Kabel współosiowy o grubości 6.9 mm +/- 0.1 mm
Wewnętrzna żyła - miedziana (Cu) o rozmiarze 1.00 mm
Izolacja: 3.8 mm, spieniony PE +/-0.1
Izolacja zewnętrzna: (1x) folia aluminiowa klejona i laminowana + (2x) miedziany oplot (ocynowany
Sn 16 x 5 x 0,13 mm) oraz (1x) folia aluminowa
Minimalny promień gięcia: 50 mm
Długość: 500 metrów
Kolor: biały
Tłumienność: 50MHz - 4.4dB/100m
                          1000MHz - 22.2dB/100m
Ekranowanie: 30 - 470 MHz  ≥ 120 dB
                          470 - 1800 MHz ≥ 118 dB
                          1800 - 2450 MHz ≥ 115 dB

4 0001/3337 TECHNISAT Złącze F kompresyjne do kabli 100 dB
 i 120 Db (100 sztuk)

Złącze kompresyjne zgodne z normą EN 61169-24:2009
Wartość ekranowania: >100 dB
Do przewodów współosiowych o średnicy zewnętrzej 6.8 - 7mm
Średnica dielektryczna: 4.65 mm
Kolor - srebrny
Tłumienie dla pasma naziemnego: <0.06 dB/100m
Tłumienie dla pasma satelitarnrgo: 0.06 dB/100m
Impedancja: 75 O

Instalacja antenowa satelitarna c.d.

Instalacja antenowa satelitarna

Okablowanie z kabli współosiowy

Instalacja antenowa satelitarna c.d.



L.p Rodzaj Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 OPTYKA 2357/2358/2359/2360 Televés SPLITTERY OPTYCZNE 2/3/4/8 

Wy.
Jednomodowe (SM) 1310/1550 nm
http://www.televes.com/dup1289

2 OPTYKA 2361-236109 Televés PATCHCORDY OD 3 m DO 200 m Jednomodowe (SM) G657A LSFH

3 OPTYKA 233001 Televés SZAFA BUDYNKOWA Wewnętrzna 350x370x95 mm

4 OPTYKA 233101 Televés SZAFA BUDYNKOWA Zewnętrzna  350x370x95 mm

5 OPTYKA 231301 Televés SZAFA PIĘTROWA 4 Wy. 153x264x67 mm

6 OPTYKA 231401 Televés SZAFA PIĘTROWA 8 Wy. 250x215x55

7 OPTYKA 2317 Televés 48 WŁ. JEDNOMODOWE (SM) LSFH
8 OPTYKA 2316 Televés 2 WŁ. JEDNOMODOWE (SM) LSFH
9 OPTYKA 232001 Televés 25 WŁ. JEDNOMODOWE (SM) LSFH (200/300 M)

L.p Rodzaj Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 OPTYKA 2315 Televés PUSZKA MIESZKANIOWA 4 WŁ. http://www.televes.com/dup1289
2 OPTYKA 231501 Televés PUSZKA MIESZKANIOWA 2 WŁ. http://www.televes.com/dup1289

L.p Rodzaj Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie

1
KONWERTERY 2353

Televés
LNB OPTYCZNY

1310 nm.
http://www.televes.com/dup1289

2

KONWERTERY 2350

Televés

MDU QUATTRO 1310 nm

3 KONWERTERY 236801 Televés LNB+ DVB-T+DAB OPTYCZNE 1310 nm
4 KONWERTERY 237001 Televés MDU QUATTRO + DVB-T+DAB 1310 nm
5 OPTYKA 2357/2358/2359/2360 Televés SPLITTERY OPTYCZNE 2/3/4/8 Jednomodowe (SM) 1310/1550 nm
6 OPTYKA 2361-236109 Televés PATCHCORDY OD 3 m DO 200 m Jednomodowe (SM) G657A LSFH
7 OPTYKA 233001 Televés SZAFA BUDYNKOWA Wewnętrzna 350x370x95 mm
8 OPTYKA 233101 Televés SZAFA BUDYNKOWA Zewnętrzna 350x370x95 mm
9 OPTYKA 231301 Televés SZAFA PIĘTROWA 4 Wy. 153x264x67 mm
10 OPTYKA 231401 Televés SZAFA PIĘTROWA 8 Wy. 250x215x55
11 OPTYKA 2315 Televés PUSZKA MIESZKANIOWA 4 WŁ.
12 OPTYKA 231501 Televés PUSZKA MIESZKANIOWA 2 WŁ.

13 OPTYKA 2317 Televés 48 WŁ. JEDNOMODOWE (SM) LSFH

14 OPTYKA 2316 Televés 2 WŁ. JEDNOMODOWE (SM) LSFH

15 OPTYKA 232001 Televés 25 WŁ. JEDNOMODOWE (SM) LSFH (200/300 M)

L.p Rodzaj Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 ANTENA NAZIEMNA 1495 Televés DAT HD BOSS 17 dB Zysk i Wzmocnienie do 13 dB 

Filtr GSM.
Aluminium i ABS z ekranowaną 
elektroniką 
http://www.televes.com/dup1289

2 ANTENA NAZIEMNA 1490 Televés ANTENA V 15 dB Aluminium i ABS z 
ekranowaną elektroniką

3 ANTENA NAZIEMNA 1497 Televés DAT 75 BOSS 19 dB i Wzmocnienie do 13 dB Filtr 
GSM.
Aluminium i ABS z ekranowaną 
elektroniką

4 ANTENA FM 1201 Televés ANTENA FM
5 ODGROMNIK 4947 Televés ODGROMNIK
6 WZMACNIACZ SELEKTYWNY T.12 Televés MONOKANAŁY SELEKTYWNE
7 WZMACNIACZ PROGRAMOWALNY5329 Televés AVANT HD 10 filtrów programowalnych

Kanalizacja telekomunikacyjna budynkowa

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe

Światłowodowa instalacja telekomunikacyjna

Instalacja antenowa naziemna DV



L.p Rodzaj Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 ANTENA SATELITARNA 790801 Televés ANTENA SAT AL 1250 1250x1320 Zysk >43 dB

http://www.televes.com/dup1289

2 ODGROMNIK 4947 Televés ODGROMNIK

3 KONWERTER TYPU LNB 747701 Televés KONWERTER QUATTRO Niski szum fazowy i współczynnik 
szumu  

4 MULTISWITCHE Multiconnect Televés Multiswitche Końcowe
9x8, 9x12, 9x16, 9x24, 9x32

Oprogramowanie do 
projektowania Cast
Mały gabaryt 
Naziemna aktywna 
Oddzielny zasilacz
http://www.televes.com/dup1289

5 KONWERTER LNB OPTYCZNY 2353 Televés LNB OPTYCZNY

6 KONWERTER DO RF 2350 Televés MDU QUATTRO 1310 nm

7 KONWERTER TYPU LNB 
SAT/DVB-T/DAB+/FM

236801 Televés LNB+ DVB-T+DAB OPTYCZNE 1310 nm

8 KONWERTER DO RF
SAT/DVB-T/DAB+/FM

237001 Televés MDU QUATTRO + DVB-T+DAB 1310 nm

9 UCHWYT 7576 Televés UCHWYT T SAT Podłogowy
10 GNIAZDO MULTIMEDIALNE 524605 Televés TV/FM/SAT Klasa A
11 GNIAZDO MULTIMEDIALNE 5276 Televés TV/FM/SAT/ETH Klasa A

L.p Rodzaj Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 PRZEWODY DANE 2196 Televés UTP KAT 5e
2 PRZEWODY DANE 2199 Televés UTP KAT 6
3 PRZEWODY DANE 2123 Televés UTP KAT 6 LSFH
4 PRZEWODY DANE 2195 Televés FTP KAT 5e

L.p Rodzaj Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 PRZEWODY KONC. 2126 Televés PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6 Miedź 1,13 Oplot Al. Potrójna folia
2 PRZEWODY KONC. 2128 Televés PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6 Miedź 1,02
3 PRZEWODY KONC. 2141 Televés PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6 Pełna miedż 1,13
4 PRZEWODY KONC. 2130 Televés PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG T 200 Pełna miedź 1,2
5 PRZEWODY KONC. 2149 Televés PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG 11 Pełna miedź

L.p Rodzaj Nr katalogowy Producent Nazwa produktu Opis techniczny Zdjęcie
1 ODGROMNIK 4947 Televés ODGROMNIK
2 MASZTY I UCHWYTY KRAT 180/180 se Televés MASZTY KRATOWNICOWE Do 25,5m wysokości
3 MASZTY I UCHWYTY RUR Televés MASZTY RUROWE 1,5/2/2,5/3 m
4 MASZTY I UCHWYTY 7576 Televés UCHWYT T SAT Podłogowy
5 PRZEWODY KONC. 2126 Televés PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6 Miedź 1,13 Oplot Al. Potrójna folia
6 PRZEWODY KONC. 2128 Televés PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6 Miedź 1,02
7 PRZEWODY KONC. 2141 Televés PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6 Pełna miedż 1,13
8 PRZEWODY KONC. 2130 Televés PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG T 200 Pełna miedź 1,2
9 PRZEWODY KONC. 2149 Televés PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG 11 Pełna miedź
10 PRZEWODY DANE 2196 Televés UTP KAT 5e
11 PRZEWODY DANE 2199 Televés UTP KAT 6
12 PRZEWODY DANE 2123 Televés UTP KAT 6 LSFH
13 PRZEWODY DANE 2195 Televés FTP KAT 5e
14 MULTISWITCHE Televés MULTISWITCH MULTRIX 2 SAT I 
15 MULTISWITCHE Televés MULTISWITCH MULTICONNECT 2 

SAT I NAZ
16 ROZ/ODGAŁĘŹNIKI 54xx Televés 2,3,4,5,6,8 Wy. EasyF Klasa A 5… 2400 MHz
17 ROZ/ODGAŁĘŹNIKI 51xx Televés 2,3,4,6,8 Wy. F Klasa A 5… 2400 MHz
18 GNIAZDA 524605 Televés TV/FM/SAT Klasa A
19 GNIAZDA 5276 Televés TV/FM/SAT/ETH Klasa A
20 ZŁĄCZA 413201 Televés IEC PRO MĘSKIE Klasa A Kątowe EasyF
21 ZŁĄCZA 413301 Televés IEC PRO ŻEŃSKIE Klasa A Kątowe EasyF
22 ZŁĄCZA 4130 Televés IEC MĘSKIE Klasa A Kątowe
23 ZŁĄCZA 4131 Televés IEC ŻEŃSKIE Klasa A Kątowe
24 ZŁĄCZA 4176 Televés IEC F MĘSKIE Klasa A Kątowe
25 ZŁĄCZA 413401 Televés F MĘSKIE PRO Klasa A Kątowe EasyF
26 ZŁĄCZA 4104 Televés F MĘSKIE Klasa A Proste zaciskowe RG6
27 ZŁĄCZA 4107 Televés F MĘSKIE Klasa A Proste zaciskowe RG11

Okablowanie z kabli współosiowych

Maszty antenowe dachowe, inne

Instalacja antenowa satelitarna

Okablowanie z kabli parowych wr.



Firma Adres WWW

www.corab.com.pl 
www.corabcorpora on.pl 
www.corab.eu

www.sklep.corab.eu

www.fracarro.pl 
www.frsklep.pl
www.stacjeczolowe.pl 
www.anteny.co

ASTRA CEE Sp. z o.o. www.onastra.pl

Audax www.audax.net.pl

COMSAT sp. z o.o. sp. k. www.comsat.pl

pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

ul. Łużycka 8, 81-537 Gdynia

ul. Nagietkowa 1, 60-175 Poznań

Corab Sp. z o.o.

Cyfrowy Polsat S.A. www.cyfrowypolsat.pl

DIGIB Sp. z o.o. www.digib.pl 

DIOMAR Sp. z o.o. www.diomar.com.pl

ul. Partyzantów 12C, 10-521 Olsztyn

ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa

ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa

F.H.P.U. INTERSAT www.intersat.pl

Fracarro Polska Sp. z o.o.

GZT  TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. www.telmor.pl 

ul. Marecka 24, 05-220 Zielonka

ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk

DPM Solid Polska solid-polska.pl

EmiTel Sp. z o.o. www.emitel.pl

Eutelsat Polska Sp. z o.o. www.eutelsat.com

HETAN Technologies Sp. z o.o. www.hetan.pl

Hollex TV-SAT

INFO-TV-OPERATOR   Sp. z  o. o. www.infotvoperator.pl 

al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa

ul. Śniadeckich 13, 35-006 Rzeszów

ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa

INFRATEL Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. www.infratel.pl

ITI Neovision Sp. z o.o. www.n.pl   

KOMAX www.komax.net.pl

ul. Górnicza 12/14, 91-764 Łódź

ul. Kłobucka 23, 02 - 699 Warszawa 

ul. Konstruktorska 6 p. 204,205, 02-673 Warszawa

ul. Żelazna 67, lok.30, 00-871 Warszawa

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

ul. Morska 308, 81-006 Gdynia

P.H.U. ELBIT

P.H.U. SATEC s.c. www.satec.pl

P.P.H.U. KAREL www.karel.pl

ul. Wolska 44/41, 01-187 Warszawa

ul. Wrocławska 31, 65-427 Zielona Góra

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 37, 85-011 Bydgoszcz

TRIMEX

Z.E.H.U. PULSAR Sp.J. www.pulsar.torun.pl

ul. Młynarska 25, 01-175 Warszawa

ul. Wysoka 40/42, 90-037 Łódź

ul. Targowa 42, 87-100 Toruń

TechniSat Digital Sp. z o.o. www.technisat.pl

Televes Polska Sp. z o.o. www.televes.com

Telewizja Polska S.A. www.tvp.pl

ul. Poznańska 2, Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie

ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław

ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa

Kowanówko, ul. Harcerska 34, 64-600 Oborniki Wlkp.

ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków

F.U.H. „ALF – SERWIS”, Sp. J. W. Porębski, A Łyczek ul. Hubala 11, 26-200 Końskie k. Kielc

TESAT I. Siegert i P. Sigert www.tesat.com.pl

SFERIA S.A. www.sferia.pl

"SKY  - VIDEO" W.Sordyl, M.Augustynski Sp. J. www.sky-video.pl

SOONLIGHT INTERNATIONAL Sp. z o.o.

ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

ul. Beskidzka 206, 34-120 Targanice

ul. Środkowa 41, 05-510 Konstancin - Jeziorna

PN Standard sp. j www.pns.com.pl

Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o. www.psn.com.pl

PROFAN Sp. z o.o. www.profan.com.pl






